
wich ger Hinweis zu Schraubsystemen von DCP 

Die Schraubsysteme sind mit einem Spezialkleber in die Kernstäbe fest verklebt mi els 

Schraubhülse und Gewindes . Die Anschlussseiten sind jeweils mit einem Lederpatch ge-

schützt und gedämp  (dient auch als Quetschzone). 

 

Beim zusammenschrauben der einzelnen Bauelemente der Polsterwaffe ist dies aus-

schließlich per Hand ohne Zuhilfenahme von Werkzeug oder  

sons gen Klebhalterungen vorzunehmen.   

Die Verschraubung ist handfest ohne Gewalt und übermäßige Kra einwirkung vorzu-

nehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Schrägverklemmung oder Überdrehung 

vorgenommen wird. Die Verschraubungsenden besitzen einen Lederanschlagspuffer,  

welcher verhindern soll, dass die Elemente sich verkleben und eine Trennschicht somit  

erzeugt wird für das spätere leichtere lösen der Verschraubung. 

Schraubelemente sind nicht einzeln zu verwenden, es sei denn die Schraubenden werden 

mit Schutzendstücken von DCP verschlossen (separat erhältlich bei DCP). 

 

Schraubelemente von DCP gibt es in M6 und M8 Gewinde je nach Polsterwaffenart und 

sind mit anderen Schraubelemente der gleichen Kategorie nutzbar.  

Es wird keine Ha ung übernommen, wenn die Verschraubung überdreht oder verändert 

wird. Reparatur durch DCP ist in der Regel möglich gegen entsprechende Kostenüber- 

nahme! 

Auch mit vershraubten Polsterwaffen darf nur, so wie üblich, die Schlagausführung ange-

deutet werden und nicht mit voller Kra  durchgezogen werden. Für Schäden bei unsachge-

mäßer Handhabung ha et der Besitzer alleinig in jeglicher Art und Form. 


